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Omschrijving “I-Ware” product

De opdrachtstelling bestaat erin dat we in groepjes van twee, gebruikmakend van de TEA-technologie, een intelligent toestel ontwerpen dat op basis van gemeten omgevingsfactoren besluiten trekt over de toestand waarin de brandweerman zich bevindt. Het bevordert de veiligheid van de brandweerman tijdens de interventie zonder dat hij zelf metingen hoeft uit te voeren. Het toestel bestaat uit een buitenpost en een mobiele unit, waarvan alleen de mobiele unit ontwikkeld wordt.

Het ontwerp bestaat uit twee delen. 1 Op de pols en 1 op de buik. Dit laatste werd ontworpen in overeenkomst met de bekende gespsluitingen. Wanneer de gespen op het toestel vastgeklikt worden, schakelt het aan en geeft het een feedback in de vorm van een geluidssignaal en een trilling. De gespen die zich links en rechts van het toestel bevinden, zijn identiek, net als de gesp die op een adaptor kan aangesloten worden en de batterij het toestel oplaadt wanneer die erop wordt geklikt. Bij deze oplading kan het polsdeel op het buikdeel geschoven worden, waardoor dit eveneens van energie voorzien wordt. In totaal hebben beide delen een autonome levensduur van 6 uur.

In het polsdeel bevinden zich een druk-, gas en een temperatuursensor die verschillen detecteren met het buikgedeelte, waardoor plaatselijk gevaar opgespoord kan worden. De communicatie tussen de twee delen gebeurt via de gestandaardiseerde bluetooth-technologie. Communicatie naar buiten toe gebruikt eveneens deze techniek, maar hier wordt wel versterking geboden in de vorm van een antenne.

Het is niet enkel de bedoeling om de brandweerman te alarmeren wanneer er gevaar is, maar met behulp van combinaties van tril-, geluid- en lichtsignalen, is het vooral de bedoeling dat de brandweerman zich in een gevaarlijke situatie kan handhaven doordat deze combinaties bij hem de juiste reactie uitlokken. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden of een omgevingssituatie verbetert of niet, waardoor de brandweerman de juist evacuatierichting kan terugvinden. Manueel kan de brandweerman ook alarm geven door twee drukknoppen boven- en onderaan het toestel samen te activeren.
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